


2 Ad ugai Camera IP

Pute i conecta Camera IP Foscam folosind un telefon
inteligent.
1. Descarcati aplicatia

Dac aveio aplicaie QR Code pe telefon, scanai
codul de mai jos.
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V rug ms reinei:

Dac nu ave i pe telefon o aplica ie pentru scanarea
codurilor QR, pute i vizita direct App Store sau Google
Play Store i pute i c uta “Foscam”. Apoi trebuie s
selecta i aplicaia ce are aceeaiiconi caceaa at
mai jos i s o descrcai pe dispozitivul dumneavoas-
tr. Asigurai-v ¢ aidesc rcat aplica ia creat de
ShenzZhen Foscam Intelligent Technology Co. LTD.

2. Adugai Camera IP
Rulai aplicaia icreai-v un cont Foscam. Odat
autenti ca i pute i ap sa butonul ,+” din aplica ie,

apoi trebuie sa urma i pa ii din setup wizard pentru a
va adauga camera.

Dac conexiunea Wi-Fi a fost efectuat cu succes,
camera va reda un mesaj de asisten vocal .

V rug ms reinei:

Doar cu aplicatiile originale Foscam puteti bene cia de
functiile noi printre care EZLINK, online-update, push
message...etc.

Aplicatiile generice scrise de terti la acest moment nu
valori ca aceste functii noi.

3 Accesa i Camera IP

B P2P Portal Web
Dup ce camera a fost ad ugat cu succes prin aplica ie,
camera trece In stare de conexiune Wi-Fi.

De asemenea pute i acessa camera folosind portalul
web P2P; https://www.myfoscam.com de pe un
calculator cu Windows i Internet Explorer.

Daca a i inregistrat i adaugat Camera IP in aplica ia
Foscam, nu mai trebuie s o reinregistra i. Trebuie doar
S v autenticai i puteiaccesa camera direct din
navigator sau din aplica ie.

2. Deschide i " Equipment Search Tool ".

3. Face i click dublu pe lista cu camere, iar navigatorul
4. Cand v autenti caiprima oar, va trebui s descrcai

5. Dup autenti care pute i gestiona camera direct din

B Acces prin navigator

Ca o alternativ la accesarea camerei prin portalul web | Am uitat numele de utilizator/parola
P2P, o pute i accesa direct din re eaua local sau de la

distan prin redirectarea portului (port forward).

1.V rug ms descrcai" Equipment Search Tool " de
pe_http://www.foscam.com.
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V rugms reinei:
Asigura i-v ca atat camera cat i calculatorul sunt in
aceeaire ea LAN.

Pentru restaurarea camerei la set rile din fabric :

1. Tn timp ce camera este pornit, ine i ap sat butonul
“Reset” de pe camer pentru 10 secunde i apoi
elibera i-l.

2. Dup ce ai eliberat butonul, a tepta i 30 de secunde.
Camera va reda un mesaj de asisten vocal care va
anun a ¢ resetarea a fost efectuat cu succes, apoi va
reporni automat i va restaura set rile din fabric .

Numele de utilizator i parola vor setate la numele de
utilizator (admin) i parola (goal ) implicite.
V rugms reinei:

Dup ce airevenit la setrile din fabric , va trebui s
recon gura i conexiunea Wi-Fi. Pute i folosi expertul
de con gurare (setup wizard) din aplica ie pentru
recon gurarea conexiunii Wi-Fi.

Dac dispozitivul nu se conecteaz la re eaua Wi-Fi
folosind expertul de con gurare, putei s congurai
conexiunea Wi-Fi manual dup ce conecta i camera
printr-un cablu de date. V rugm s consulta i
Manualul de Utilizare de pe site-ul Foscam :
http://www.foscam.com
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Camera Name IP Address

Device ID Type Y
Http://192.168.1.105:88

E IPC

Anonymous

implicit va deschide pagina de autenti care.
i s instalaiun add-on.

navigator.
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Dac ave i probleme cu Camera IP Foscam, contacta i
distribuitorul Foscam de la care a i achizi ionat-o, sau
trimite i e-mail la echipa de suport de la sediul central
Foscam: tech@foscam.com.

Comentariile dumneavoastr utile i sugestiile referitoare
la imbun t irea produselor Foscam sunt binevenite!

FOSCAM®
CEFC &

Certi cate de conformitate CE:
http://www.foscam.com/company/ce-certi cate.html

ShenzZhenFoscam Intelligent Technology Co., Ltd

www.foscam.com



